


Le support Nersup 40 FC est un profil en acier galvanise ou galvanise prelaque, ™
fabriqué a partir de tdle acier nuance 5320 GD galvanisé Z 225. Le profil est une
tole d'acier nervurée conforme a la norme NF P 84-208 (réference DTU 43.3) et sa
fabrication reléeve des techniques classigues des TAN. Le support Nersup 40 FC
est un produit marque CE et dispose d'une DoP*. Il est conforme aux régles de sante
et d'environnement. Le prélaguage sur une ou deux faces est réalisé selon les

normes XP P34-301 et NF EN 10169. Les revétements sont des prélaguages a partir
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de résines polyester, polyurethane, PVDF ou plastisol d'épaisseur 15 & 200 pm e m
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Le Nersup 40 FC est d'epaisseur minimum 0,75 mm (selon le DTU 43.3} et peut
étre plein ou perforé sur plages.

Profil Nersup 40 FC plein
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Le profil Nersup 40 FC a eté teste selon les protocoles d'essais du DTU 43.3.
Les résultats et performances ci-dessous sont extraits du PV d'essai du Bureau Véritas n® 2678692/1B.
Les criteres de fleche des tableaux ci-dessous sont :
- L/200 sous le total des charges descendantes,

- L/250 sous la charge d'explcitation.

Valeurs de calcul  Epaisseur (mm)

0,75 1,00
Masse surfacique kg/m’ m 8.16 10,88

avee si I | 2215 205
Moment d'inertie Travee n*r?p:q ! l_,_ 22,15 2 J -:f
cma/mi _Deux travées egales 19,70 | 2627
Continuite I 20,93 27,90
. | Systéeme élastique M. | 208,10 277.40

. En travée . . . o .
Moment de flexion Systéme élastoplastique M 235,80 314,50
m.daN/mi Sur appui M., | 208,90 279,90
Sous charge concentres M, 166,40 221,80

Reaction sur appui daN/ml R,

Tableau de portées pour le Nersup 40 FC plein

Travée simple Charge en kN/m? . Travée continue
Cas general 2 fravees egales
Epaisseurs .C‘nargg Tolale ‘ Charge . Epaisseurs - Epaisseurs
1.00 0,88 075 | dexplutation | | permengnte | 0,75 088 1.00 075 088 1.00
2.65 255 2.45 1,00 1,15 0,15 2.95 3,15 3,25 3,15 3,35 3,50
2,65 2,55 2.40 1,00 1,20 | 0,20 2.95 3,10 3,20 3.15 3,30 3,45
2,60 2,50 2.40 1,00 1,25 0,25 2.90 3,05 3,15 3,10 3,25 3.40
2.25 2,15 2,05 1,00 2,00 1,00 2.50 2,65 2.75 2,55 2,75 2,90
2.50 2,40 2,25 1,25 1,40 0,15 2.75 2,90 3.05 2,95 3.10 3,25
2.45 2,35 2.25 1,25 1,50 0,25 2.75 2,90 3,00 2,85 3.10 3,20
2.35 2.25 2.10 1,50 1,65 0,15 2,60 2,75 2,85 2,70 2,90 3.05
2,35 2.25 2,10 1,50 1,75 0.25 2,60 2,75 2,85 2,65 2,85 3,05
2,05 1,95 1,85 1,50 2,70 1,20 2,10 2.25 2,40 2,05 2,20 2,35
2,20 2,15 2,00 1.75 1,90 015 2,45 2.60 2,70 2,55 2,75 2,90
2,20 2,15 2,00 1,75 2,00 0,25 2,45 2.60 2,70 2,50 2,70 2,85
2,10 2.05 1,95 2,00 2,15 0.15 2,35 2,50 2,60 2,40 2.60 2,75
2,10 2,05 1,95 2.00 2,25 0,25 2,35 2,50 2,60 2,35 2,55 2,70
Tableau de portées pour le Nersup 40 FC perforé (sur plages)
Travée simple Charge en kN/m# Travée continue
| Cas general 2 travees egales
Epaisseurs - Totale Charge . Epaisseurs . N Epaisseurs
1,00 0.88 075 | oeranerte 075 0.88 1,00 0.75 oas 100
2,55 2,45 2,25 1,00 1,15 0.15 2,80 2,95 310 2,80 315 3,30
2,50 2,40 2,25 1,00 1,20 0,20 2.80 2,95 3,05 2,80 315 3,25
2,50 2,40 2,25 1,00 1,25 0,25 2,75 2,90 3.00 2,80 3,10 3.25
215 2,05 1,95 1,00 2,00 1,00 2,40 2,50 2.60 2.40 2.60 2,80
2,35 225 215 1.25 1,40 0,15 2,60 2,75 2,90 2.80 2,95 3,05
2,35 2,25 215 1,25 1,50 0,25 2,60 2,75 2.85 2,75 2,95 3,05
2,20 2,15 2,00 1,50 1,65 0,15 2.45 2,60 2.70 2,60 2.75 290
2,20 2,15 2.00 1,50 1,75 0,25 2.45 2,60 2,70 2,55 2.75 2,90
1,95 1,85 1.75 1,50 2,70 1,20 2.00 2,15 2.30 1.95 2,15 2,25
210 2,00 1,80 1,75 1,90 0,15 2,35 2,45 2.55 2.45 2.65 2,75
210 2,00 1,90 1,75 2,00 0,25 2,35 2,45 2,55 2,40 2.55 2,75
2.00 1,95 1.85 2,00 2,15 0,15 2,25 2,35 2,45 2,30 2.45 2,65
~ 2,00 1,95 1.85 2,00 2,25 0,25 2,25 2,35 2.45 2,25 2.40 2,60
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Epaisseur et masse Nersup 40 FC Epaisseur et masse Nersup 40 FC perforé

Epaisseur (mm) 0,75 1,00 Epaisseur (mm) 0,75 1,00
Masse (kg/nmr) 8,16 10.88 Masse (kg/m’) 7,43 9.90

Les supports Nersup 40 FC sont fabriques par profilage a I'usine SPO de L' Hermitage (35) a partir de bobines acier prélaquees
conformes ala norme NF EN 10326. Lors de la reception de celles-ci, des controles de couleur, de dimensions (largeur et épaisseur),
et de poids sont effectues. La fabrication des profils fait I'objet d'un contréle systematique des cotes des differents modules.

Les supports Nersup 40 FC sont emballes sur des palettes bois renforcees, d'une largeur maximum de 1250 mm et d'un
poids net maximum de 2000 kg. Celles-ci sont empilées les unes sur les autres par couche puis cerclées sur des planches
en bois avec housse de protection. A I'arrivee sur le chantier, le client doit imperativement verifier I'etat de ses colis et les
stocker sur un sol stable et non humide.
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Le systeme Nersup 40 FC est congu pour les travaux neufs et de renovation de toitures inaccessibles avec une etancheite.
La pente doit étre conforme a la norme NF P 84-206 (reférence DTU 43.3).

Le domaine d'emploi est la France europeenne sous climat de plaine (altitude inferieure a 900 m).

Il est destiné aux locaux classés a faible, moyenne ou forte hygrométrie selon la norme NF P 84-206 (référenceDTU 43.3).
Pour les locaux a forte hygrometrie, seule la version a plages pleines du Nersup 40 FC est admise.

Il est possible d'amenager des zones technigues ou des chemins de circulation selon les limites de pente définies
par la norme NF P84-206 (reference DTU 43.3) et selon les recommandations techniques du panneau isolant.

Les profils Nersup 40 FC sont fournis a la longueur selon la nomenclature a la charge du client. La pose est préevue
sans coupe. En cas de necessite, les coupes se font a I'aide d'une grignoteuse en prenant scin de bien oter les copeaux.
Empilé en paquets, I'acier galvanise ou galvanisé prelague est sensible a I'humidite et a la condensation.

Le stockage doit étre effectue :
- sous abri ventilé (magasin couvert, bache...) en assurant une bonne aeration des materiaux,
- avec une inclinaison par rapport a I'horizontale pour favoriser le sechage des paquets.

Prevoir un calage entre les paquets et le sol avec :
- un espace suffisant pour permettre une bonne aeration des produits,
- une cale intermediaire pour les paguets de grande longueur.

Limiter au maximum la durée du stockage sur chantier.

Inspecter periodiqguement les materiaux dans le cas d'un stockage prolonge.

Les produits mouillés par la pluie ou la condensation doivent étre immeédiatement sechés séparement afin d'éviter toute
alteration des revétements. Il faut veiller a ce gu'aucune humidité ne pénetre entre les toles des paquets.

Prevoir une inclinaison des fardeaux de I'ordre de 15° et réaliser un bachage correct.

Pour la manipulation des paquets par engins de levage, proteger les rives (élingues) et le dessous des paquets (fourches
d'elevateurs).
Pour le depilage des paquets, soulever les feuilles en evitant le frottement de I'extrémité d’une feuille sur celle du dessous.

Lhumidite et plus particulierement la condensation entre les profiles peuvent entrainer la formation de depdts gris ou
blanchatre (rouille blanche). Lapparition d'efflorescence (rouille blanche) sur des toles non prélaguées dle a la formation
d'une couche d'oxyde de zinc hydratee, n'est pas de nature a madifier les proprietes mecaniques des produits.
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Les profils Nersup 40 FC sont posés avec un recouvrement longitudinal d'une nervure. Cette nervure étroite, associée avec
la plage basse, forme un caisson dans lequel viennent s’ancrer les fixations de I'isolant et/ou de I'étancheité.

Les effets du vent sur I'etancheite sont repris par cette “poutre caisson”.

Les profils Nersup 40 FC sont fixés au fond de toutes les vallées et au droit de tous les appuis au moyen de fixations et de
plaquettes de repartition. La fixation est conforme a la norme NF P 84-206 (reference DTU 43.3). La plaquette est en acier
galvanisé d'epaisseur 1,5 mm et de dimensions 40 x 15 mm. La résistance a la corrosion est conforme a la norme NFP 84-206
(reference DTU 43.3). La densite des fixations est calculee de la fagon suivante 1,5 D.L.e/n = Rc avec :

D (daN/m?) = charges extremes en rive et en partie courante,

en dépression dles au vent (en considérant le vent perpendiculaire
aux generatrices, diminuees du poids propre de la couverture).

L (m) = portée des toles d'acier nervurées,

e=044m,

n =1 si 1 fixation par nervure,

n = 2 si 2 fixations par nervure,

Rc (daN) = résistance caractéristique de la fixation.

La tenue mécanique des profils a la dépression a ete testée selon
I'ETAG 006 “Guide technique pour I'agrément des systemes d'étan-
chéité de toiture fixés mécaniquement”.

Le rapport d'essai n"CAR11211 du laboratoire CSTC - WTCB atteste
une résistance en dépression du Nersup 40 FC plein ou perfore jusque
3500 Pa.

Surfaces d'appui :

Les surfaces d'appui des profilés de 'ossature sur lesquelles sont
poses et fixes les supports 40 FC doivent étre planes.
Pour les support bois, lamellé collé ou béton, I'épaisseur minimum
est de 80 mm.

La fixation s'effectue par vis a bois ou tirefond. Les dispositions
technologiques ci-dessous doivent étre respectees :

—_— e il

T ;[ : ——.F-— —'_;:_..:?__..—

Plaguettes
40x15x1.5 mm

Plaguette '__' L. Plaguettes H Plaguette
A0x15x1,5 mm 40x15x 1,5 mm 40x15x1,5 mm
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Le couturage du Nersup 40 FC est realise symetriquement de chaque cote de la nervure etroite de recouvrement
(double couture). Les fixations de couture admises sont des rivets de couture colorés de O 4,8 mm conformes a la norme
NF P 84-206 (reference DTU 43.3). Lespacement maximum entre coutures est de 1 m, il peut étre réduit a 0,50 m dans le cas
de pare-vapeur par bande auto-adhésive. La répartition des coutures entre appuis doit rester homogene.

Détail de recouvrement du profil Nersup 40 FC

Vue en plan

Fixation du Nersup 40 FC a l'ossature fixation de couture du Nersup 40 FC

Coupe transversale
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Les isolants admis sont les panneaux isolants de laine minerale {laine de roche et laine de verre), de perlite expansee (fibree)
et de polystyrene expanse. Ces panneaux isolants devront benéficier d'un Document Technigue d'Application favorable en
support d'etanchéite (sur TAN). Les panneaux isolants sont poses en quinconce avec la plus grande dimension du panneau

perpendiculaire aux nervures du Nersup 40 FC. lls sont fixes mecaniquement a raison d'une fixation mecanique par panneau.

Les fixations sont placees a I'aplomb de la nervure étroite de recouvrement Nersup 40 FC.

Vue en plan
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10.2. Panneaux isolants de grandes longueurs

Les panneaux isolants de grandes dimensions ont des formats du type 2400 x 600 et 2400 x 1200. Generalement en laine
de roche, ils peuvent egalement étre en perlite expansee ou polystyrene expanse.

Les panneaux isolants de grandes longueurs sont places dans |'axe des profils et leur fixation est placee au droit de la nervure
etroite de recouvrement Nersup 40 FC. Les panneaux isolants sont poses en quinconce, et les rangees de panneaux sont
perpendiculaires aux nervures du Nersup 40 FC.

Lecartement entre fixations E est fonction du nombre de fixations par panneau.
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11.1 Etanchéité monocouche fixée mecaniquement

Les revétements d'etancheité peuvent étre de nature elastomeére ou PVC. La largeur utile du Nersup 40 FC et celle des les
d’'etancheite doivent étre identiques (0,88 m) ce qui permet un calepinage entre ces deux elements. Les fixations sont placees
sur l'axe de la nervure etroite de recouvrement du profil Nersup 40 FC.

La répartition des fixations se fait selon le principe du Document Technigue d'Application du procéde d’étancheité concerne
avec un ecartement entre fixations distinct selon la zone de toiture :

entraxes dO = partie courante,

entraxes d1 = rives,

entraxes d2 = angles.

Les ecartements entre fixations de I'etancheite (Epc ; Er; Ea) sont donnes dans le Document Technique d'Application concerne.




11.2 Etanchéité bicouche fixée mécaniquement
Le procede de pose de la premiere couche est identique a celui des systemes monocouches.
La seconde couche est soudée en plein sur la premiere et posée en decale.

Recouvrement soudé
des joints sur 12 cm

Coupe transversale
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Dans un systeme bi-couche, la deuxieme
couche est posee dans le méme sens
et decalee d'une demi largeur.

Cette disposition permet ainsi d'eviter
les stagnations d'eaux sur les toitures
o a faibles pentes et les superpositions

des recouvrements des deux couches
successives.

1# couche
Sens de pose




11.3 Etancheité monocouche soudée en plein

Les panneaux isolants thermiques sont en laine minéerale soudable (Rockacier soudable ; Panotoit soudable...) de dimensions
1,00 m x 1,20 m, et béneficiant d'un Document Technigue d'Application favorable en support d'étancheite sur toles d'acier
nervurees en cours de validite.

Les panneaux isolants seront mis en ceuvre en un seul lit conformement au chapitre 10 de ce present document.

Les densites de fixation mecanigque sont calculees, en conformite avec le Document Technique d'Application de l'isolant :
densite = depression sous vent extréme selon NV 65 ou Eurocode / W, sr et P, de I'isolant.

Plus simplement, le nombre de fixations par panneau. a retenir, est indiqué dans les tableaux pre-calculés du Document
Technique d'Application des panneaux isolants. Si le nombre est impair, il est arrondi a I'unite superieure.

Le nombre minimum de fixations est de 4 au m?, il ne peut exceder 12 unites.

Au pied des releves (emergences, EEP joint de dilatation, etc.) les panneaux sont fixes mecaniquement suivant |'eécartement
“d" prealablement determine, avec un maximum de 25 cm (1 fixation/plage).

Recouvrement soudé
des joints sur 12 cm

B - .rc pose en decalage

d'un tiers de bande, la repéti-
tion devient plus echelonnée,
ce qui permet d'obtenir un
- aspect visuel beaucoup plus
agreable qu'avec une pose en

decalage d'une demie bande.

Sens de pose
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Nombre de fixations des isolants sous revétements autoprotéeges avec isolant pose en un seul lit

Cas des batiments fermeés

Zones climatiques de vent

de hauteur - 20 m Zones 1 et 2 Zones 3 et 4
STICERe[CRVETN Site normal Site expose Site normal Site expose
En partie courante 5 6 6 8
Fixations En périphérie
du hit unique sur 2 m de large o 10 0 0
Aux angles 10 12 12 12

Cas des batiments ouverts
de hauteur =~ 20 m

Zones climatiques de vent

Zones 1 et 2

Zones 3et4

Sites de vent Site normal Site expose Site normal Site expose
En partie courante 5 8 8 10
leatlo_ns En peripherie 6 10 10 T
du lit unique sur 2 m de large
Aux angles 10 12 12 12

11.4 Etanchéité bicouche soudée en plein

La pose de l'isolant et la premiére couche sont identiques au paragraphe precedent. La seconde couche sera soudee comme
au paragraphe 11.2 ou comme ci-dessous en integrant une bande de pontage de 150 mm de large recouvrant la rangee
de fixations.




Conformeément au DTU 43.3, les costieres doivent étre solidaires des toles d'acier nervurées :
- soit en étant directement fixées au Nersup 40 FC (les costiéres doivent se recouvrir entre elles de 0,04 m au moins).

- soit en rapportant une costiére sur I'appui des Nersup 40 FC. - soit avec des costieres integrees a I'ossature, lorsqgu'elles
La fixation de cette costiere s'effectue par I'intermediaire des sont solidaires d'un appui continu des Nersup 40 FC permet-
fixations des Nersup 40 FC de partie courante. Les recouvre-  tant leur solidarisation avec ces dernieres.

ments et leurs couturages sont réalises comme ci-dessus,

ainsi que la fixation eventuelle en téte de costiere.




Les retours d'experiences de seismes montrent que les ouvrages a ossature metallique resistent tres bien et mieux encore
que d'autres types de construction. Le Nersup 40 FC ne déroge pas a la performance des supports d’etancheite avec des
qualites accrues dles aux qualites intrinseques du materiau acier, a sa geometrie renforcee par le caisson et les specificites
de sa mise en ceuvre dans la construction.

Ses qualités sont :

- grande ductilite, deformation et etirement sans rupture ou ruine prematuree,

- resistance mécanique elevee a la traction a la compression et au cisaillement,
- rapport résistance / masse volumigue eleve,

- homogénéité et isotropie permettant d'encaisser des contraintes alternées,

- haute rigidité et durabilite,

- grande capacité d'absorption d'énergie,

- excellente tenacite ou capacite a s'opposer a la propagation des fissures,

- endurance sous les charges cycliques.

- facilite de mise en ceuvre d'assemblages a la fois rigides, resistants et ductiles,
- fiabilité dle a la facilité de diagnostic et de contréle.

Le Nersup 40 FC répond a toutes les exigences pour une validité sur toutes les zones de sismicité.




Enveloppe du batiment

Complétement facades !
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